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 Evaluation du Risque Chimique 

(Articles R.4412-1 à R4412-93 du Code du Travail) 

                         Sources : CARSAT Pays de Loire 
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                                                    si le risque n’est pas faible : entreprendre la 4
ème

 étape 

4ème étape : Mettre en œuvre les actions de prévention 

Pour les produits Dispositions à mettre en œuvre 

 
Agents chimiques incompatibles… 
(ex. : séparer les acides des bases) 

 Mesures spécifiques de stockage, de manutention et l’isolement des agents chimiques incompatibles, 
      Empêcher la présence de concentrations dangereuses de substances inflammables, instables, dégradable … 
 Sinon : éviter les conditions défavorables (source d’ignition,…), atténuer les effets nuisibles … 

 

 

 Substitution par un autre agent chimique ou par un procédé moins dangereux … 
 Protections collectives et individuelles efficaces – vêtements de travail adaptés et régulièrement entretenus … 
 Accès aux locaux signalés et limités – Interdiction de boire, de fumer et de manger … 
 Contrôler régulièrement la concentration (ex : 1 fois par an ou lors de tout changement de procédé …) 
 Installation d’alarmes – Définir des règles d’évacuation – Mise à disposition des installations de 1er secours … 
 Etablir des notices actualisées pour chaque poste de travail comportant l’information des risques et les règles 

d’hygiène … 
 

 

 Déclarez le risque chimique à votre Service de Santé au Travail pour un suivi médico-professionnel adapté  
surveillance individuelle renforcée (SIR) pour les personnes exposées : aux produits chimiques et aux émissions 
de procédé classés Cancérogène, Mutagène et toxique pour le Reproduction (CMR de catégories 1a et 1b), à 
l’amiante, au plomb. 

 Maintenir à jour l’évaluation du risque chimique de votre entreprise pour tracer les expositions de vos salariés. 
 

2ème étape : Déterminer l’exposition  
potentielle par poste de travail, par tâche … 

 
L’indice d’exposition est fonction des conditions d’utilisation des produits : 

 Q : Quantités mises en œuvre 
 F : Fréquence d’utilisation – Durée des expositions – Nombre de 

personnes exposées 
 M : Modes opératoires 

 

On ne doit pas tenir compte de la protection collective et de la protection 
individuelle. 

 

La colle à base de toluène est utilisée : 
 1

er
 exemple : 1 litre – une fois par mois – moins d’une heure – au pinceau 

   ► l’indice d’exposition = 2 modérée 
 2ème exemple : 10 litres – tous les jours – pendant 7 h – au pistolet    
 pneumatique ►l’indice d’exposition = 3 forte 

3
ème

 étape : Hiérarchiser les risques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
er

 exemple : le niveau de danger = 3 et l’indice d’exposition = 2 
   ► le risque est important 
 
2ème exemple : le niveau de danger = 3 et l’indice d’exposition = 3  

   ►le risque et préoccupant 

ATTENTION, il existe des dispositions particulières aux agents CMR. 


